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Objetivo

 Calcular o coeficiente k
1 
nos anos de 2016, 2017 e 2018;

 
 Calcular separadamente o coeficiente para alta e baixa   

temporada nestes anos;



Motivação

                                                               

  

Fonte: Tsutiya (2006)



Motivação

      Coeficiente do dia de maior consumo k
1

                                                               

  



Motivação

K
1
=1,2

*Havendo dados regionais deve-se dar preferência a estes

                                                               

  



Motivação
            
            Pontal do Paraná-PR

                                                               

  



Metodologia
            
            

 Produção de água em 2016, 2017 e 2018 (SANEPAR)
 
 
 

 Tratamento de dados
 
 
 

 Cálculo   

                                                               

  



Resultados

 Valor de k
1 
para os anos de 2016, 2017 e 2018;                  

 
 Valor de k

1
 separando os anos em alta e baixa temporada.

            
            

 

                                                               

  



Resultados

  
            
            

   

                                                               

  



Resultados

  
            
            

   

                                                               

  



Conclusão

 Valores anuais de k
1          

                                                                                                 

2,91         2016
3,83         2017

        2,10         2018         

 

 Valores k
1
 em baixa temporada variando entre 1,97 e 2,85

 
 Valores k

1
 em alta temporada variando entre 1,92 e 2,33   

            
            

 

                                                               

  



Conclusão

      O trabalho buscou investigar o valor de parâmetros locais,
      porém a adoção de um valor superior no dimensionamento 

      do sistema depende tanto de critérios técnicos quanto 
      Econômicos.
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Obrigada.

      

  
            
            

   

                                                               

  


