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Introdução



Introdução
O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

iniciou suas atividades em 28 de maio de 1968.

Com objetivo operar, manter, conservar e explorar os serviços 

de água potável e esgotamento sanitário na cidade de 

Jaraguá do Sul.

Em janeiro de 2018 assumiu a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos e em janeiro de 2020 a gestão dos serviços de 

drenagem urbana.



ÍNDICE DE 
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Estações de Tratamento de Esgoto – JARAGUÁ DO SUL

- 4 estações operantes
- Trata atualmente 250 l/s de média diária
- Capacidade total de tratamento de 350 l/s



ETE FIGUEIRA
- Trata atualmente 90 l/s de média
- Atende aproximadamente 60.000 habitantes
- Capacidade de 90 l/s
- Maior estação e mais antiga
- Em andamento execução da nova estação



ETE SÃO LUÍS
- Trata atualmente 70 l/s de média
- Atende aproximadamente 55.000 habitantes
- Capacidade de 130 l/s



ETE NEREU RAMOS
- Trata atualmente 20 l/s de média
- Atende aproximadamente 15.000 habitantes
- Capacidade de 20 l/s



ETE ÁGUA VERDE
- Trata atualmente 70 l/s de média
- Atende aproximadamente 55.000 habitantes
- Capacidade de 100 l/s



Objetivo
Adequação de estação de tratamento de esgoto 
UASB para implantação de sistema de tratamento por 
batelada – SBR em área urbana



Material e métodos
Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

- Inaugurada em outubro do ano 2.000
- Tratamento secundário com Reator UASB com físico químico
- Capacidade de 30 l/s de tratamento



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

- Ampliação da estação em 2015
- Instalação de tanque SBR – Sistema por batelada (tanque único)
Volume tanque de 750 m³ - 750.000 litros
- Capacidade de tratamento de 50 l/s
- Divisão da vazão de entrada entre SBR e UASB



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

Ano de 2015 após adequações



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

- O SAMAE inicia no ano de 2016 operação para eliminação de 
extravasores da rede coletora de esgoto e elevatórias;

- Aumento significativo da vazão de entrada da estação, 
ultrapassando os 50 l/s projetados;

- Legislação atualizada para padrões de lançamento de esgoto 
doméstico em 2021 pela Resolução Consema 182/2021 – Estado de 
Santa Catarina



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

Vazões médias no ano de 2018



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

Tabela Consema 182/2021



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

Parâmetros de saída – Ano de 2018



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

- Início do projeto de ampliação no ano de 2018

- Concepção do projeto:

- Implantação de dois reatores SBR em área a ser desapropriada, com 
sistema de aeração por ar difuso de bolha fina

- Reatores por batela demandaram área menor de desapropriação
- Novo sistema de barrilete de entrada e tratamento preliminar
- Adequação completa de todo o sistema hidromecânico da estação



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

Área desapropriada = 4.400,60 m²
Fundos da ETE
R$ 450.000,00

Implantação de dois tanques de aço vitrificado
de 5.000 m³ - 5 milhões de litros



SISTEMA DE TRATAMENTO POR BATELADA – SBR

- Sistema de tanque único que realiza todas as etapas de tratamento



SISTEMA DE TRATAMENTO POR BATELADA – SBR

- Processo de tratamento é realizado por ciclos de nitrificação, 
desnitrificação, decantação e retirada

- Mínimo 2 tanques instalados para operar e dividir a vazão de 
entrada nos tanques

- Excelente para absorver vazões de pico
- Flexibilidade grande na operação
- Menor área requerida para implantação

- Maior grau de automação requerida
- Consequentemente maior manutenção
- Liga e desliga constante de equipamentos



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

- Início da obra em dezembro de 2019 / Conclusão dezembro de 2021
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Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde
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Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

- Melhoria no sistema de operação através de supervisório (20/05/2024)



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

- Melhoria no sistema de operação através de supervisório (20/05/2024)



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

- Monitoramento 24 horas do sistema de tratamento (20/05/2024)



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

- Conclusão da obra em dezembro de 2021 (2 anos)
- Total investido: R$ 15 milhões 



Resultados

Após a ampliação:

- Vazão média atual: 70 l/s
- Absorve picos de vazão de até 100 l/s
- Volume diário médio tratado: 6.000 m³
- Bacia de captação para 52 elevatórias (total 139)
- Ciclo total de 8 horas

- Projeto final de plano com 3 reatores



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

Parâmetros de saída – Ano de 2018



Estação de Tratamento de Esgoto – Água Verde

Parâmetros de saída – Ano de 2023
Eficiência remoção DBO: 93%
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