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Introdução

98,81%
População total do município 
com rede de esgoto

100%
Esgoto coletado é tratado

450 mil
Habitantes em Jundiaí

1.065,67 km
Extensão de rede de esgotos 
(Dados 2022)



REDUÇÃO NOS EXTRAVAZAMENTOS E EM SUA RECORRÊNCIA,  RETORNOS DE ESGOTOS EM 
RESIDÊNCIAS,  E OBRAS DE MANUTENÇÃO

Objetivo



TRATAMENTO PREVENTIVO E MODERNIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS 

CAMINHÕES TIPO HIDROJATO SERVIÇO DE TELEVISIONAMENTO

CONJUNTO HIDROJATO – “LIMPEZA TOTAL”

Objetivo



MÉTODO ANTIGO  –  “VARÃO”

Ø BAIXA EFICIÊNCIA;

Ø BAIXA AGILIDADE;

Ø MÃO DE OBRA;

Ø ALTA TAXA DE INSUCESSOS;

Ø OBRAS “DESNECESSÁRIAS”.

Materiais e métodos



ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO - 2020

Ø ESTUDO DOS BAIRROS COM MAIORES 
NÚMEROS DE RECORRÊCIAS: 

ü VAZAMENTOS;

ü RETORNOS DE ESGOTOS EM IMÓVEIS;

ü DESOBSTRUÇÕES.

Ø ESTUDO DO DIRECIONAMENTO DAS 
REDES COLETORAS DE ESGOTOS.

Ø ESTUDO DA PERIODOCIDADE DAS 
LIMPEZAS PREVENTIVAS.

Materiais e métodos



HIDROJATO COMBINADO 4”

HIDROJATO COMBINADO 8”

HIDROJATO COMBINADO RECICLADOR 8”

HIDROJATO COMBINADO 12”

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA
Materiais e métodos



EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA

Ø ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ü Pressão máx. hidro: 250bar;
ü Diâmetro mangueira carretel principal: ¾”;
ü Diâmetro mangueira carretel auxiliar: 3/8”;
ü Diâmetro mangueira de sucção: 4” ou 8” ou 12”;
ü Vazão bomba ROOT’s (vácuo): 96,7 m3/min;
ü Vazão bomba hidro: mín. 210 l/min.
ü Capacidade tanque de água: mínimo 4m³
ü Capacidade tanque de resíduos: mínimo 5m³

HIDROJATO COMBINADO 8”

BICO PRESSURIZADO

MANGUEIRA PARA SUCÇÃO

Materiais e métodos



EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA

1
2

3

1 2 3

CONJUNTO HIDROJATO – “LIMPEZA TOTAL”

BOMBA HIDRO ALTA PRESSÃO EQUIPAMENTO RECICLADOR CAÇAMBA DE RETIRADA DE RESÍDUOS

Materiais e métodos



EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA

Ø ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ü Mangueira de alta pressão de 1”;

ü Tanque de água com capacidade de 5m³;

ü Vazão Máxima da bomba: 340 l/min;

ü Vazão bomba ROOT’s (vácuo): 96,7m³/min

ü Utilizado para tubulações acima de:  600mm

CONJUNTO HIDROJATO – “LIMPEZA TOTAL”

Materiais e métodos



COMO É EXECUTADA A LIMPEZA PREVENTIVA?

ü PARADA DO EQUIPAMENTO ü HIDROJATEAMENTO DA REDE ü HIDROJATEAMENTO DA REDE

ü SUCÇÃO DOS RESÍDUOS ü FINALIZADA



VIDEO INSPEÇÃO DE REDE DE ESGOTOS

“MASTRO COM 
ZOOM”

“ENDOSCÓPIO” “ROBOTIZADA”

“ROBOTIZADA”“VISUALIZAÇÃO”

Ø VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO

ü VERIFICAR AS CONDIÇÕES INTERNAS E  POSSÍVEIS 

ANOMALIAS NA REDE DE ESGOTOS;

ü ENCONTRAR VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS;

ü EM CASO DE NECESSIDADE DE REPARO, COM ABERTURA 

DE VALA NA VIA PÚBLICA, OBTER PONTUALIDADE NO 

PROBLEMA.



Resultados e discussão
Ø RESULTADOS OBTIDOS

ü AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO CORRETIVO;

ü ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS CORRETIVOS DENTRO DO PRAZO 

(OBRAS E DESOBSTRUÇÕES);

ü REMANEJAMENTO DE EQUIPES PARA OBRAS CORRETIVAS 

EFETIVAMENTE NECESSÁRIAS;

ü RECUPERAÇÃO DE REDES (EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES);

ü REDUÇÃO NOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS CORRETIVOS 

(VAZAMENTOS);

ü PRESERVAÇÃO AMBIENTAL;

ü REDUÇÃO COM RETORNOS DE ESGOTOS EM RESIDÊNCIAS E SUAS 

INDENIZAÇÕES;

ü DIMINUIÇÃO NA EXTENSÃO E NO TEMPO DOS REPAROS 

PONTUAIS EM VIA PÚBLICA (VIDEO INSPEÇÃO).



Conclusões
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