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Apresentação

David Monteiro
Pai, filho, marido

Técnico em Química, Processos Químicos e Engenharia Química
>10 Anos de experiência em tratamento de esgoto

Cia Saneamento de Jundiaí desde 2014

Iniciei como operador de ETE
Desde 2019 estou como Coordenador de Operação
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Apresentação

Cia Saneamento de Jundiaí
• Concessão para construção e operação da ETE Jundiaí
• Operadora do tratamento de esgoto de Jundiaí desde 1998
• Planta de ≅ 1km²
• 3 lagoas aeradas com capacidade total de 450.000m³
• 5 lagoas de decantação com capacidade total de 352.000m³
• Vazão de entrada: 1,1m³/segundo
• TDH entre 4 e 5 dias
• Eficiência em remoção de DBO >95%
• Remoção de 3000TON de lodo ao mês – 100% convertido em 

fertilizante orgânico classe B
• 4 centrífugas decanter



Vista Aérea
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Sistema de Gestão



Batimetria – Relação SSV



Automação das Balsas



Copo Ford



Balança Umidade



Sistema de Controle Operacional



Sistema de Controle Operacional



Resultados – Sistema de Gestão

• Melhor qualidade do lodo dragado
• Qualidade na Torta

• Consumo de polímero
• Menor perda de sólidos no clarificado

• Melhor disponibilidade de equipamentos

• Previsibilidade no processo



Contatos

David Monteiro

(11) 97481-0809

davidmonteiro@saneamento.com.br

www.saneamento.com.br


